FISCHER Datenblatt arenaRFID

ELECTRONICSYSTEME

Bezahlterminal fur kontaktlose RFID-Karten

Produktart:  Hardware Beschreibung:

Produkt: Bezahlterminal Dieses auBerst formschéne und robuste Multifunktionsterminal fiir kon-
taktlose RFID-Karten erflllt die hohen Anforderungen hinsichtlich einer
einfachen Bedienung und einer variablen Funktionalitat.

Der Kern des Terminals besteht aus bewahrten TIBBO2000-Prozess-
orkern, kombiniert mit einem RFID-Modul aus dem Hause PHG.

Das gut ablesbare grafische LCD-Display mit farbiger RGB-Hinter-
grundbeleuchtung und das beleuchtete RFID-Kontaktfeld ermdglichen
eine einfache Fluhrung des Benutzers.

Das robuste Gehduse aus Stahlblech garantiert einen stabilen Stand
auf ebenen Flachen. Durch die durchgehende Abdeckung aus schlag-
zdhem Polycarbonat wird das Terminal gegen das Eindringen von
Flissigkeiten geschtzt.

Zur Unterstutzung der Kommunikation mit der Kassenschnittstelle steht
eine vollstandig gekapselte DLL zur Verflgung.

Anwendung:

Uberall dort, wo RFID-Karten als BezahImittel eingesetzt werden. Typi-
sche Anwendungsbereiche sind: Paymentsysteme in Stadien, Sporta-
renen, Kantinen, etc.

Leistungsmerkmale:

e Geh&duse aus Stahlblech geburstet, nach RAL-Farbton pulverbe-
schichtet

e Speicher fiir ca. 5000 Transaktionen

* Grafisches LCD-Display mit RGB-Hintergrund
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Bezahlterminal fur kontaktlose RFID-Karten

Technische Daten:

Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit

Gewicht

Mafe

Kartentyp
Kontaktfeld

max. Leseabstand
Schnittstellen

Protokoll

5VDC (Uber USB)

0°C bis 50°C

30% bis 90% rel. Feuchte,
nicht kondensierend

ca. 1,5kg

ca. 240 x 140 x 70 mm (LxBxH)
MIFARE 1K

ca. 80 x 80 mm

ca. 40 mm

- TCP/IP

- USB / RS232

TLP224



