
      Datenblatt NTR2-MDCC      

Rücknahmeterminal für Chip-Coins  
 
Beschreibung: 

Der NTR2-MDCC ist ein Rücknahmeterminal für Chip-Coins, 
welches zur Besucherkontrolle (Auslasskontrolle) in Bädern und 
Freizeitanlagen eingesetzt wird. Über eine Prüfeinheit werden 
eingeführte Chip-Coins gelesen und  bei Gültigkeit abschluckt 
und der Druchgang freigegeben. Nicht gültige Transponder 
werden in die Ausgabschale zurückgegeben, der Durchgang wird 
nicht freigegeben. 

Im Ruhezustand ist die Einführungsüffnung verschlossen. Beim 
Einstecken des Coins wird dieser optisch erkannt und der 
Verschluß geöffnet. Eine direkt unterhalb der Einführungsöffnung 
integrierte Antenne, die bereits bei der optischen Erkennung des 
Coins aktiviert wird, sorgt dafür, dass die Prüfung der Armbänder 
unmittelbar nach dem Einstecken, noch vor dem Erreichen der 
für den Kunden unzugänglichen Parkposition erfolgt. Dies 
gewährleistet eine schnelle Verarbeitung und eine hohe 
Durchsatzrate.  

Befreite Coins werden, während des Durchgangsvorgangs des 
Kunden aus der Parkposition in einen Auffangbehälter 
abgeschluckt. Belastete oder ungültige Datenträger werden, 
ähnlich wie bei einem Münzprüfer, aus der Parkposition in die 
Ausgabschale zurückgegeben und können dort wieder 
entnommen werden. Der Vorteil hierbei ist, dass der Kunde sofort 
erkennt, daß er einen belasteten oder ungültigen Datenträger 
eingeworfen hat, weil er diesen ohne eigenes Zutun 
zurückgegeben bekommt.  

Die Bedienerobefläche der AKSpro ist 30° zum Benutzer hin 
geneigt, was eine ergonomische Bedienung und eine gute 
Lesbarkeit des grafischen 5,7“-TFT-Farbdisplays ermöglicht. 

Ausstattung:  

• Gehäuse aus Edelstahlblech gebürstet 

• Frontplatte aus schlagfestem Polycarbonat 

• Optosensorische Erkennung des Coins 

• Auffangbehälter zur Leerung (vollständig entnehmbar) 

• 5,7“ TFT Farbdisplay incl. 64 MB Speicherplatz  
  für grafische Bedienhinweise (Bildsequenzen oder Filmclips) 

Technische Daten:  

• Betriebsspannung: 230VAC 

• Gewicht: ca. 40kg 

• Maße: 102 cm x 26 cm x 30 cm (H x B x T) 

• akzeptierte Medientypen: MIFARE, ISO, LEGIC, HITAG 

• Zyklusdauer: ca. 2 Sekunden (Prüfen-Abschlucken-Freigeben)  

Produktart:  Hardware  
Produkt:  Terminal  
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